irritrol
SYSTENS

KwikDial

Automatski kontroler prskalica

UPUTSTVO ZA UPOTREBU
Karakteristike Kwik Dial-a

+ Tri nezavisna programa

+ Programiranje : 7 dnevni
kalendar ili dnevni.

+ Tri startovanja po programu
+ Visejezicni displej

+ 24 sata memorije bez baterije
+ Automatsko testiranje ventila
+ Odlaganje kisSnim danima

* Daljinsko upravljanje

* Senzor za kiSu

Unutragnji m&

I\



Specifikacije
Dimenzije - Unutrasnji model Maksimalno optereéenje po zoni

15.3cm § x 22.9cm V x7.6em D 0.4 Amps pri 24 Vac
Maksimalno optereéenje za pumpu/gl. ventil

0.4 Anps pri 24Vac

15.3cm § x 22.9cm V¥ 10.2cm D Maksimalni izlaz : jedna zona plus pumpa
Ne sme da nadmasi 0.80 Amps pri 24 Vac
Temperaturna granica :

Unutragnji modlel : Radna temperatura ; -10°C do 60°C

Dodatni transformator, 2 klase Temperatura skladistenja : -30°C do 65°C

Dimenzije - Spoljagnji model

Specifikacije napona

+ Ulaz : 230V, 50Hz, 0.1 Amps
v Izlaz : 24V, 50Hz, 20VA

Spoliasniji model :
Ugradjen transformator, 2 klase

+ Ulaz : 230/240V, 50 Hz, 0.1Amps
v Izlaz : 24V, 50/60 Hz, 20VA



T 8B- Provodnici za povezivanje sa naponom
Komponente Kwik Dial-a (za australisko trZiste)

1-LCD displej §C- Terminali za povezivanje sa naponom

{spoljasnji model)
2-Kontrolni taster - Izbor programiranja i

funkeija 6-E3 i K tasteri - Da se poveéavaju i

Poziciie kontrolnod fast smanjuju vrednosti na displeju
Y . 7-EM Taster - taster za izbor programa

Autu@-ﬂutumatsku zalivanje 8- 3 Taster - Za prebacivanje na sledeéi
‘-.i’reme.fdatum@ - PodeZavanje vremena deo programa ili sledeéu zonu

Dani zalivanja &k - lzbor odredjenih dana g_Terminali za zone - Terminali za povezivanje

u nedelji za zalivanje ventila, glavnog ventila i releja za start pumpe
Pariepar [J,8/Z,5 - Zalivaje parnim ili
neparnim danima

Interval G2 - Podesite dan sa
intervalnim zalivanjem

Vremana startovanja @73 - Podesite vre-
mena startovanja za automatsko zalivanje

10- Transformator - Napaja kontroler sa 24Y iz
zidnog utikata

11- (L Simbol - Prikazan kada se pode3ava start
za automatsko zalivanje

Zone E - Vreme zalivanja po zoni 12-) Simbol - Prikazan kada je zalivanje u toku
Manualne zone ﬁ??' lzaberite zone za ,jﬁ Simbol je prikazan kada nema zalivanja
manualnu operacyu 13- Brojevi zona - Prikazan kada se podeSava
Manualni prugramiff}ﬂ%c - Izbor program ili kada je zona aktivna
programa za manualno zalivanje 14- =9 Simbol - Prikazan 30 sekundi kada se puni
Specijalne funkeije &1 - Izbor opeionalne back-up napon za zadrZavanje memorije
funkeije kontrolera 13- Today/ 2% Simbal - Prikazan kada se podeSava
Test[¥] - Test program za proveru dnevni interval. Simbol =& je prikazan kada
funkcionisanja zona nije engleski jezik u upotrebi
OFF @ - Iskljutenje i prestanak 16- 5% Simbol - Kada se podeSava vreme zalivanja
rada svih zona odredjene zone
17- % Simbaol - Je prikazan kada je u toku pode3avanje
3- Senzor - Aktivno/Bajpas opcija za vreme trajanja budZetnog zalivanja
prikljuéenje kisnog senzora 18- Glavni displej - Prikazuje razliita vremena i
4- Terminali za prikljuéenje senzora informacije programatora

5A- Terminali za prikljugivanje transformatora 19-A B C - Identifikatori prikazani prilikom
{(samo za unutradnji model) programiranja | operacije
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Instalacija kontrolera

1. Za sigurni i laku upotrebu izaberite mesto
po sledeéim uslovima

+ Unutragnji model - U garadi ili drugim
objektima koji §tite od vremenskih uslova
+ Spoljainji model - Zasticen od prskanja,
vetra i snega. Preporufuje se mesto
u senci

+ Pristup utikatu sa naizmenitnom strujom
{na 1,2m), koji nije povezan sa velikim
potroZatima kao npr. zamrzivat i klima
uredjaj.

+ Pristup provodnicima sa glavnog ventila
sistema prskalica i drugim potrebnim
provodnicima

2. Uirafite Sraf (obezbedjen) u zid u visini
oka. Ostavite Sraf da viri iz zida 6mm.
Yidite sl. 1

Beleska : Ako se kontrpler instalira na
zid od Evrstog materijala koristite ankere.
Donji anker intalirajte 133mm ispod

gornjeq.

3. Skinite donji deo programatora,
povlatenjem na suprothu stranu od
programatora

4. Zakatite kutiju koristeti otvor na zadnjem
delu (B). Uverite s¢ da kutija sklizne dole
sigurno na Srafu.

8. Instalirajte donji Sraf i zategnite

Cev za provodnike nije instaliran.
Instalirajte na osnovu lokalnih propisa

6. Skinite poklopac razvodne kutije. Oslobodite
otvor za ¢cev Koji nameravate da instalirate.
Instalirajte 13mm cev (C) za provodnike
napajanja (samo za spoljasnji model) i 19mm
ili 26 mm (D) za provodnike od ventila (svi
madeli).

Povezivanje ventila

1.Provedide provodnike ili provodnik od ventila
u kutiju kontrolera.

MoZe da se koristi 18WAG provodnik od
1mm preseka. Ovaj provodnik je konstruisan
za ukopavanje i kodiran je bojom za lako
instaliranje. MoZe direktno da se uvede u
programator kroz otvor koji se nalazi na
kutiji.

2.Povezite beli provodik sa jednim provodnikom
sa svakog solenoida. (bilo koji provodnik sa
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Zajedniékl provodnik ventila

Povezivanje releja za startovanje pumpe

OPREZ : Da bi spre€ili o$teéenje kontrolera,
relej ne sme da puvuce struju veéu od

0.4 amp. Nemojte povezivati motor pumpe
direktno na kontroler.

1. PoveZite par provodnika na relej pumpe od

24V, uvedite provodnike u kontroler zajedno
sa ostelim provodnicima.

2.Poveizite jedan provodnik na terminal oznacen
COM/VC, preostali provodnik povecite na mesto
MV. Videte sliku 3.

solencida moZe da se koristi) Ovo se zove
zajednitki provodnik. Slika 2.

3.Povefite odvojene provodnike sa svih
ventila. Zapamtite koji provodnik je sa
kog ventila. Ova informacija ée vam biti
potrebna kada budete povezivali
provodnike sa programatorom.

4. Qsigurajte sve konekeije koristeéi klemnu.

Da bi se sprefila korozija i kratki spoj,
koristite cev sa izolirajuéim gelom i
klemnu.

5. Kod kontrolera na krajevima provodnika
skinite oko 6mm izolacije

6. Pricvrstite zajednicki provodnik na kesto

oznaceno COM/VC. Ostale provodnike od

ventila poveZite na odgovarajuée mesto.

Provodnik od glavhog ventila povezite na

mesto oznaceno MV.
Koriséenje glavnog ventila ili releja za
startovanje pumpe nije uvek potrebno.

Slika 3

oo

Zajednicki provodnik ventila

OPREZ : Da bi spreéili oSte¢enje pumpe
povezite prazna mesta za ventile sa
dzamperom. Vidite sliku 3.



Instalacija kiZnog senzora Povezivanje izvora napajanja

KiZni senzor moZe da se povede direkino Unutra$nji madel

na Kwik Dial, da bi automatski prekinuo )

zalivanje kada pada kisa. Kada kiSni senzor 1. Uvucite 1_5‘““ Prﬂ\ff'dﬂkﬂ u k_ﬂntruler
apsorbuje kiZu, tada alje signal kontrtoleru kruf mali otvor koji se nalazi na dnu

da prekine zalivanje. Displej ée da prikaZe kutije.

“SEN" (senzor) i vreme dana sve dok se 2 Medite §vor na provodniku da bi spre&ili
kiZni senzor ne osui i brebaci kontroler izvlagenje provodnika. Slika 5.

na automatske zalivanje. 3.PoveZite crvenu i ernu Zicu iz transformatora

na terminal oznagen sa 24VAC. PoveZite
zeleni ili zelenofZuti provodnik na
2. Odstranite dZamper sa terminala senzora  uzemljeje ——. Slika 5.

1. Uvedite provodnike sa kisnog senzora u
kontroler sa ostalim provodnicima

3.Prema uputstvu za kiSni senzor, povedite 4 Ukljugite transformator u zidni utika.

dva provodnika sa kisnog senzora na Simbol 25 &e se pojaviti 30 sekundi dok
terminale senzora. se puni baterija za zadrZavanje programa u

4. Prebacite prekidag na ACTIVE poziciju. slutaju nestanka napajanja. Tokom ovoy
Da bi iskljugili senzor vratite na BYPAS vremena kontroler ne moZe da radi. Ovo ée se
opeiju. Vidite sliku 4. deZavati samo u slufaju nestanaka napajanja.

Kada je kontroler spreman za rad, simbaol ée
nestati i pojaviée[g|ika 5
se 4.00PM.
Pogledajte na 8.
strani podeZa-
vanje vremena i
datuma da bi
podesili vreme i
datum. Da bi
brzo proverili
sistem prskalica
pratite uputstvo
na 15 strani .

Rain Sensar




Povezivanje izvora napajanja

Spoljasnji model

& UPOZORENJE

Povezivanje kontrolera na strujno kolo
maora da izvréi strugéno lice. Svi
elektriéni delovi i nagin instaliranja
maoraju da odgovaraju lokalnim i
nacionalnim propisima. Propisi moZda
zahtevaju instaliranje prekidaga sa
razmaknutim kontaktima od 3mm

u liniji i neutralne polove.

Postarajte se da je izvor napajanja
iskljuten prilikom instaliranja
kontrolera.

1. Proverite da je napon iskljuen

2. Skinite poklopac sa kontrolera

3. Uvucite provodnike napajanja i
uzemljenja u kontroler kroz otvor
sa donje strane.
U terminal za napajanje moZe da se
poveZe provodnik do 4mm debljine

4. Za australijske modele pratite uputstvo
sa slike 6.
Za ostale modele pratite uputstvo sa
slike 7. SKinite 10mm izolacije. Koriste&i
mali Erafeiger, usrafite crni provodnik u
L terminal, plavi u N i uzemljenje u
terminal sa uznakum@.

Slika b

Slika 7

5. Vratite poklopac
6. Pustite struju u kontroler. Simbol =S}

¢e se pojaviti 30 sekundi,dok se puni
baterija za zadrzavanje programa. Tokom
ovog vremena kontroler ne moze da se
upotrebljava. Ovo se deSava samo u
slu€aju da kontroler ostane bez napajanja.

Kada je kontroler spraman za rad simbol
=3 ce nestati i pojavice se 4.00PM.
Polledajte podesavanje datuma i vremena
na 8. srani.



PROGRAMIRANJE

Da bi izabrali odgovarajuée vreme i jezik
pratite uputstvo sa 16 strane.

Podesavanje vremena i datuma

. Postavite kontroler na Date/Time &)

[ % B

. Podesite trenutno vreme Kkoristeéi
i & taster.
Brojevi ¢e se brzo menjati ako se
bilo koji taster pritisne duZe od
3 sekunde.

Pritisnite [5g za sledeéi korak

Podesavajte displej sa I —
Ponivite korak 3 i4da bi podesili
i ostale vrednosti vremenafdatuma

. Vratite kontroler na Auto @
poziciju kada ste zavrgili

Planiranje vremena zalivanja

Cesto se preporuguje da prvo isplanirate
vremena zalivanja na papiru pre nego $to
potnete da programirate kontroler. Na
ovaj natin informacija moZe biti brzo
izZmenjena.

POPUNJAVYANJE TABELE

Kada popunjavate tabelu na 10 strani,
koristite obinu olovku da bi lako mogli
da izvriite promene.

Prema primeru na predhodnoj strani,
popunite tabelu uzimajuéi u obzir
sledeie podatke

LOKACIJA - Odredite lokaciju svake zone
i vrste biljke koje ée se zalivati.

oL L)

b

[=r)

UpiZite ovu informaciju za svaki program.
Ako nije potrebno za program ostavite
prazno mesto

DANI ZALIVANJA - Za kalendarske dane,
odredite kojim danima ili danom bi Zeleli
da zalivate. Za Interval upisite Zeljeni
interval (1 - 31). Za parne i neparne dane
oznadite odgovarajuée polje.

VREME ZALIVANJA - Upisite vreme
zalivanja (1min - 4 sata) za svaku zonu.
Upisite “Off” za svaku zonu koju ne
Zelite da aktivirate u programu

VREME STARTOVANJA - Upisite vreme
startovanja programa. Svaki program

moze da ima 3 startovanja dnevno.

VAZNO : Kwik Dial moze da zaliva jednu
zonu odjednom. Zbog toga , kada
podesavate vise od jednog startovanja po
programu, ili viSe od jednog programa,
postarajte se da se predhodni ciklus
zalivanja zavrsi pre nego sto pocne sledece
zalivanje. Ovo moze da se izbegne
sabiranjem vremena trajanja zalivanja
jednog programa, na oshovu sabranih
vremena izaberite sledeée startovaje kada
se zavrSi predhodni ciklus. Ako se Kkoristi
vodeni budzet, mora da se uzme u obzir

da ée da produZi vreme zalvanja. Treba da
zapamtite da ako je zlivanje u toku i treba
da pocne sledeéi ciklus, onda ée ciklus biti
odloZen dok se predhodni ne zavrsi. Ako se
ovo pojavi moze da se desi da prskalice nece
da prekinu zalivaje ili ¢e zalivaje poceti u
neocekivanom vremenu. Podsetite se ove
informacije kada budete podesavali vremena
startovanja opisano na strani 12.



(PRIMER)

Nacin zalivanja Program A | Program B | Program C
Kalendar Pon i Sre
Dani zalivanja Interval 2 - dan 3 - dan
Par / Nepar PO N[O PO NQO PO N[
Zona Lokacija Trajanje Trajanje Trajanje
1 Travnjak pored trotoara 10 min I I
! Predniji travnjak 10 min I I
k | Prednje zbunje i B min I
4 Zadniji travnjak & min Iff i
5 Basta i i 1 hour
0
T
)
9
10
11
12
1] 500 AM 00 AW £100 AW
Startovanje programa 2 ff I Iff
3 dli dli L




